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(g) Schlagschelbe 

Gegenstand der Erfindung ist eine Schlagscheibe (1) mit 
beweglichem (5, 6, 7) Stiel (4), mit der ein Puck (10) urn Mar- 
kierungen herum bewegt oder ins gegnerischeTor geschos- 
sen wird. Die Unterseite der Schlagschejbe (1 ) ist mit boden- 
schonenden Belagen (2, 3) bedeckt. Ober einen entspre- 
chend gestalteten Stiel (8) kann die Schlagscheibe (1) auch 
an Behindertenfahrzeugen(9) befestigtwerden. 
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MARKERPUCK 



1. Sport und Spielger^t, dadurch gekennzeichnet, 
daB dieses aus einer kreisrunden Schlagscheibe (1) 
vorwiegend von 10-30 cm Durchmesser und 
3 - 6 cm Hohe besteht. 

2. Anspruch nach t, dadurch gekennzeichnet. daB 
die Schlagscheibe (1) vorwiegend aus Holz. Kunst- 
hoiz. Kunststoff, Metall oder Kombinationen dieser 
Werkstoffe besteht. 

3. Anspruch nach 1 und 2. dadurch gekennzeichnet, 
daB die Schlagscheibe (1) aus Vollmaterial besteht, 
innen hohl oder ausgehohlt ist. 

4. Anspruch nach 1-3. dadurch gekennzeichnet, 
daB die Unterseite der Schlagscheibe (1) durch eine 
feste oder auswechselbare Kunststoff- oder Tep- 
pichbodenscheibe (2) abgedeckt ist. 

5. Anspruch nach 1-3. dadurch gekennzeichnet. 
daB an der Unterseite der Schlagscheibe (t) drei 
Oder mehr Gleitknopf e (3) fest oder auswechselbar 
angebracht sind. 

6. Anspruch nach 1. dadurch gekennzeichnet, daB 
an der Schlagscheibe (1) ein Stiel (4) befestigt ist 
und dieser in einer oder mehrere Richtungen (5, 6. 
7) beweglich ist 

7. Anspruch nach 1 und 6, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Stiel (4. 8) so ausgebildet ist, daB er an 
Behindertenfahrzeugen (9) beweglich befestigt 
werden kann. 

Bcschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Sport- und Spieigerat mit 
dem auf ebenen Flachen ein Puck(lO) bewegt wird. 

Ein derartiges Sport- und Spieigerat gibt es noch 
nicht. Der Erfindung iiegt die Aufgabe zugrunde. daB 
Angebot von Sport- und Spielgeraten fur die Benutzung 
auf ebenen Flachen unterschiedlicher Materialien zu 
vergroBern. Das Sport- und Spieigerat soli von alien, 
besonders auch von Behinderten benutzt werden kon- 
nen. 

Die Erfindung genOgt der Aufgabensteilung dadurch, 
daB mit einer kreisrunden Schlagscheibe, die uber einen 
Stiel bewegt wird ein Puck (10) urn Markierungen her- 
um Oder in Tore geschossen wird. Weitere Spielarten 
sindmdglich. 

In weiterer Ausgestaltung der Schlagscheibe, die aus 
verschiedenen Materialien oder deren Kombinationen 
hergestellt sein kann. kann das Gelenk zwischen Schlag- 
scheibe und Stiel in einer oder in mehreren Ebenen 
beweglich gestaltet sein. Zum Schutz der Spielflachen 
sollie die Schlagscheibenunterseite mil auswechselba- 
rem oder fesiem Kunststoff oder Teppichbodenschei- 
ben belegt. oder mit Gleitkopfen abgesichert sein. Eine 
weitere Spielart sollte so gestaltet sein. daB er an Behin- 
dertenfahrzeugen angebracht werden kann. Das be- 
schriebene Sport- und Spieigerat ist neu. Die uberall 
vorhandenen ebenen Flachen. wie z.B.: Parkplatze. Stra- 
Ben, Sporthailen. Veranstaltungssale usw. konnen mit 
dem Schlagscheibenspiel ohne Beschadigungen von al- 
ien und auch von Behinderten genutzt werden. 



Auf einer Spielflache werden verschiedene Markie- 
rungen, z,B. numerierte umgesttiipte Biumentopfe oder 

5 kegelformige Baustellenmarkierungen sinnvoll und 
nach Schwierigkeitsgrad aufgestellt. Von einem Aus- 
gangspunkt wird der Puck - ahnlich dem Medigolf - 
bis zu einem Zielpunkt nacheinander um die Markierun- 
gen geschlagen. Wird der Puck uber eine Auslinie ge- 

10 schlagen. so ist er auf dieser neu anzusetzen. Sieger ist 
der Spieler, der nach einem oder mehreren Durchgan- 
gen, die geringste Zahl von Puckanschiagen hatte. 

schlagscheibenpuck: 

Zwei Mannschaften spielen mit drei oder mehr Mit- 
spielern gegeneinander. Der Puck wird ins gegnerische 
Tor geschlagen. Sieger ist die Mannschaft, die in den 
beiden Halbzeiten die meisten Tore erzieit. 
20 Folgende Punkte sind hierbei zu beachten : 



a) Ein Spieler steht jeweils im Tor. 

b) Abseits gibt es nicht. 

c) Der Puck darf von den Feldspielern nicht mit 
dem FuB gestoppt oder getreten werden, 

d) Nur der Torwart darf den Puck mit dem FuB 
stoppen oder auch aufnehmen. 

e) Abschlag vom Tor darf nicht uber die Mitteliinie 
hinaus zum eigenen Mitspieler erfolgen, Wiederho- 
lung. 

f) Schlagscheibe und Puck sind im Spiel immcr imi 
Boden zu halten, 

g) Die Schlagscheibe darf von keinem Spieler dcs 
Feldes in den Kreisraum bewegt werden. 

h) Bei Ausball erfolgt der Einschlag an der Auslmic 
von derGegenpartei, 

i) Der Gegner hat beim Einschlag mindcstens 4 m 
Abstand einzuhaiten. 

Beide Spielarten sind auch mil Behindertenfahrzeu- 
40 gen durch fuhrbar 

Fig. 1 Schlagscheibe mit Puck 
Fig. 2 = Schlagscheibenunterseite mil Kunstsioff- 
oder Teppichbodenbelag 
Fig. 3 = Schlagscheibenunterseite miiGleitknopfen 
Fig. 4 = Schlagscheibengelenke 
Fig. 5 = Behindertenfahrzeug mit Schlagscheibe. 
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SPIELARTEN 



Es sind eine ganze Reihe von Spielarten mit der 65 
Schlagscheibe mSglich. Am Beispiel einer Hallenhand- 
ballhalle sollen zwei Spielarten erlautert werden. 
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The subject of the Invention is a striking disc (1) with a movable (5, 6, 
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shaft (4), by means of which a puck (10) is moved around markings or 
shot into 

the opponent's goal. The underside of the striking disc (1) is covered 
with 

layers (2, 3) which protect the floor. With a shaft (8) of appropriate 
design, 

the striking disc (1) can also be fixed to invalid carriages (9). <IMAGE> 
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